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طريقة عمل تصمم خاص و إعداده للطباعة 0008 
باترونات جاهزة للقص والنفصيل 

مع نحديد أماكن الرسم عليبا سوب 84 
٠‏ تصمم أصل للرسم والطباعة على القماش . 
بالالوان ا حقيقية 02100000000 
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"لز تيمر 


أقدم إلى كل من بيهم بفن الرسم والطباعة على القماش هذا 
الكتاب . فمحتوياته تهم الفنانين المصممين وبالأكثر الذى يخصص 
فى فرع الطباعة . ولكن حاولنا تزويد الكتاب بكمية هائلة من طرق 
الطباعة الصناعية بالشاشة الحريرية حتى يستطيع أن يسير فى الحقل 
الصناعى . زيادة على ذلك فبالكتاب كل مايفيد محبى الفنون الجميلة 
والغير محترفين - إلى جانب المتخصصين البارعين فى هذا المجال . 
وإلى الفنان الصغير جداً وأستاذه وإلى كل من يحب الخوض فى 
التجربة . 
وطريقة الطباعة بالشاشة طريقة بسيطة ومعقدة جداً فى نفس الوقت 
هذا الكتاب يشرح الطريقة كا يجب أن تنفذ فى محيط المدارس 
الابتدائية ممن تتراوح أعمارهم بين الغانى والتسع سنوات . مع 
استعمال خامات بسيطة غير غالية الثمن . 


ويضمن الكناب. آنسا أقكارا يكن أن سسورة عل تيناب 
مصممى وحدات طباعة النسيج المتقدمين فى المستوى الفنى يعتبر 
هذا الكتاب من الكتب الفنية العملية وهذه النوعية من الكتب تعتبر 
من الصعوبة إلى حد ما فى إخراجها لأن عملية النسخ تستبوى معظم 
المبتدئين وكثير من الفنانين المتقدمين يتناولونها باسلوب حديث 
ومتطور ومعظم البتكرين أو المبدعين يفقدون روح الإبداع فى 
متاهات مناهج البحث بينا هذا الكتاب يعتنى بالاساليب والمهارات 


زع 


وعلى القارىء أن يتذكر أن المهارات وحدها ليست بالمكسب 
الأخير ولكنبها فقط تساعد مبدئيا ولابد أن يحصل معها على نتائج 
إيجابية فى إنتاجه . 


والمكسب الحقيقى هو الشكل النهانى للإنتاج الفنى ومدى 
حودته . 


فن الرسم على الحرير والأقمشة الأخرى من اللهوايات الجميلة 
التى انتشرت انتشاراً كبيراً فى الآونة الأخيرة وهى هواية مفيدة إذ 
أن إضافة لمسة فنية بالألوان إلى أى نوع من القماش يضفى عليه 
مزيدا من الرونق ويزيد من قيمته . ؟ أن باستطاعة أى شخص أن 
يصمم أشكالاً خاصة به ومتميزة وغير مكرره . ويستعمل فى تلوينها 
مايروق لذوقه من الألوان . كذلك فهى متعة فى حد ذاتها أن يقوم 
الانسان بوضع لمسات فنية بيده على ملابس يرتديها أو يرى غيره 
يرتديها ويسعد بجماها . 


ويمكن لأى فرد حتى لو كان لايجيد فن الرسم أن يمارس هذه 
الحرفة الجميلة ويبدأبعمل أشغال بسيطة . مثل أطراف الناديل . أو 
المفارش أو كسوة العلب من الأقمشة الحريرية وسيجد أن فى ذلك 
متعة كبيرة ثما يجعله يستمر فى التنفيذ وينتج أشياء أفضل مع الفرين . 
وهذا الكتاب زود بمجموعة هائلة من الوحدات الأصلية الملونة 
والتى ها رموز ودلالات معينة عند الشعب الصينى وهى متقنة جد 
وألواءها غاية فى الوضوح بحيث يمكن جعلها دليل يشف ويطبع على 
الملابس ويلون بنفس الطريقة باستعمال الالوان الخاصة بالرسم على 
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القماش وتباع جاهزة فى المكتبات امختصة ببيع أدوات الرسم . أما 
إذا كان الامر يختص بمشروع كبير ويراد رسم كمية كبيرة من 
الأقمشة أو الملابس فقد حرصت ف هذا الكتاب أن أقدم عدة طرق 
لطباعة سهلة بالمنزل وهى طباعة السيلك سكرين لامكانية تنفيذ 
أعداد كبيرة من الرسم وبيعها وهو ما يمكن أن يدر ربحا وفيرا . كم 
حرصت أن أوفر بالكتاب بعض الباترونات اججاهزة للقص 
والتفصيل موضحة عليبا أماكن الرسم وألوانه وعليك أن تضيفى 
إليها مزيدا ثما يناسبك وأرجو أن يوجد فى هذا الكتاب كل ما يناسب 
الأذواق امختلفة . 


والله ولى التوفيق 


عنايات المهدى 
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الطباعة بالشاشة ا حرير 
277777 3076677 - //51 


بدأات القكرة الأساسيق للطاعة. بالشاشة الريرية أو الشابلون 
عددما فكر الشراقيوث هنف أزمان بعيدة ق تتقيق وععارقنه ورسامات 
بسيطة على منسوجات خاصة بالاستعمال الشخصى . 

ومن قد>استخدم الصينيون واليابانيون الطباعة بطريقة التفريغ 

(الإستنسل) لتنفيذ فكرتهم. وتتلخص فى استخدام الورق المقوى المعالج 
ضد نفاذ الماء وتفريغ الرسم المطلوب إخراجه عليه مع ترك اربطة 
نمسك اجزاء الزخارف والرسومات ببعضها وذلك باستعمال مقاطع 
حادة للتفريغ , 

وبتمرير مزج المواد الملونة ذات التر كيب والقوام الملائمين - مثل 
أحبار الطباعة - بواسطة الاسطوانات أو فرش الدق أو الرش فوق 
الورق المقوى المفرغ . ينفذ مزج الملون خلال المناطق المفرغة إلى 
النسيج » وبذا تطبع المناطق المفرغة فقط . 

وقد استخدمت رقائق النحاس أو القصدير بدلا من الورق 
المقوى » كذلك أمكن استخدام ألوان متعددة فى هذه الطريقة 
وهازالت: مسعخدمة إلى الآن: ق بعض .وسائل الاغلان .. 


ثم تطورت الفكرة بتطور الفكر والثقافة حيث قام اليابانيون بتطوير 
عملية الطباعة بالتفريغ ( الاستنسل ) واستخدموا نسيجا حريريا 
بلصق فوق لوح الاستنسل المفرغ أو بين لوحين من الاستعسل 
المفرغين بنفس الرسم . وذلك لمنع انسياب الوان الطباعة اثناء التنفيذ 
وللحصول على توزيع متجانس للألوان. 


وباسعمرار النطوى .تدعت الشاطة الخريرية والتى #تلخض ق 
تثبيت منسوج حريرى على برواز خشبى من الاجناب الاربع بحيث 
يستمر تعاشق اللحامات متعامدا فى زوايا قوائم ثم يستخدم طلاء مانع 
لنفاذ المزيم الملون يتم تغطية المناطق الغير مطلوب طباعتها » وتترك باق 
مناطق الرسم ليتخللها معجون الطباعة من خلال فتحات التعاشيق 
النسجى للشاشة الحريرية إلى سطح المنسوج المراد طباعته والمثبت على 
منضدة الطباعة المغطاة بطبقة من اللباد والمشمع يسمحان بالمرونة 
الكافية لاتمام عملية الطباعة . 

وقد تستعمل أكثر من شاشة حريرة لكل لون واحدة منها » تضبط 
أماكن طباعة الألوان امختلفة بوضع صلبان أو زوايا على وحدة تكرار 
التصمم » ونقلها على كل شاشة بحسب عدد ألوانه . 

وفى عام ١518‏ ظهرت أولى مراحل الطباعة بالشابلون الحديث : 
واستخدمت معه طرق الناعة بالملو المباشر بطلاء غير منفذ لمزيم الملون 
أو عنجنة الطباعة أو باسعغداءم المواة. الكيميائة ذات الخساسية 
للضوء . 

وذلك بأن يتم رسم التصمم المطلوب إخراجه على نوع من الورق 
منفذة للضوء ذات لون بنى أو أسود مع طلاء الشاشة الحريرية بمادة 
عسي 2 للضوء . ويتطابق الشفاف والشاشة وتعريضهما للضوء فإن 
المناطق الغير مرسومة على الشفاف تتصلب على الشاشة المحسسة . 
والمناطق المرسومة يمكن إذابتها فى الماء وتسمى هذه العملية بالتصوير . 

وإذ1ا ارحتا أن تويك الاهر توضيحا . فإن طريقة الطبع المباشر 
تنحصر فى استخدام مادة غير منفذة للماء مثل الدوكو أو أحد 
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اللا كيبات فى تغطية المناطق الغير مطلوب طباعتها على الشاشة الحريرية 
طبقاً للتصمم المطلوب . وهذه الطريقة تحتاج لمهارة وخبرة لصعوبة 
ضبط استقامة خطوط وزوايا التصمم . ويجب أن يكون الدوكو 
المستخدم متاسكا بدرجة تكفى لسد فتحات التعاشق النسجى » وغير 
نيك لدرجة تترك أثرا عالياً على الشاشة الخريرية » حيث أن المطلوب 

ويراعى عند اختيار وحدة التصممم أن تكون متكاملة وأن تسمح 
بوجود مساحة مغطاه بالدوكو يجوار أضلاع البرواز الخشبى . تتيح 
الطباعة بسهولة دون تسرب اللون خلال فتحات الرسم . 

وتنفد طريقة الملو المباشر عند طباعة وحدات زخرفية بسيطة وفى 
حالات الطباعة بالطرق البدائية . 

وهناك طرق أخرى للملو المباشر بالمناعة » وذلك برسم التصممم 
المراد إخراجه على الشاشة الحريرية بمادة عازلة قابلة للذوبان فى الماء » 
وبعد جفافها يطلى فوقها طبقة من الدوكو , أو اللاكيه على أن تغطى 
كل الشاشة » وبعد جفافها كذلك يتم غمر البرواز .فى ماء دافىء 
وبتحريك فرشاة على وجه الشابلون تتم إزالة المادة القابلة لالمو بان 
والسابق رمها و كذلك الدوكو الموجود فوقها بالتالى » وتظهر مناطق 
الطباعة واضحة . 

أما طريقة التصوير فهى أحدث طرق الطباعة بالشاشة الحريرية 
حتى الان وقد ساعدت على انمو والتقدم الصناعى والابداع الفنى فى 
هذه الصناعة » وتتلخص فيما يلى  :‏ 
١‏ اختيار التصمم المراد تنفيذه ثم تحديد وحدته التكرارية بالقلم 
على الرسم ووضع الصلبان أو الزوايا. امحددة له بحيث تسمح عند 
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تطبيق طرفى الرسم الأيمن على الأيسر بانطباق الرسم تماما دون أى 
فواصل أوإخلال بالمظهر العام للتصميم » وكذلك نفس الشىء عند 
تطبيق طرفى الرسم الأعلى والأسفل على بعضهما . 
؟ ‏ تنقل ألوان الوحدة التكرارية على الورق الشفاف الخاص 
بذلك ؛ كل لون على لوح أركازول خاص به بعد تحديد صلبان أو 
زوايا التعكرار لضمان تطابق الوحدات وظهور الرسم على الوجه غير 
الأملس للوح الأركازول » مع تحديد خط التحديد الرسنة التكرارية 
ودهان جميع المناطق الخارجية عن حدود التكرار ب بنفس ألوان الربسم 
المستخدمة » والتى تنحصر فى ألوان الجواش الأسود أو البنى » أو 
النوع الأجود الخاص ببذه العملية إذا أتيح استخدامه وهو الفوتوباك . 

يعد إعذاد أركازّؤل:الرسم + يع إعداة البرواز الخشبى أو العدق 
وتثبت عليه الشاشة الحريرية » وتتم عملية التثبيت والمنسوج مبتل 
للحصول على أقصى استطالة ممكنة للمنسوج فى نفس ظروف 
التشغيل » ثم تقسم الشاشة الحريرية إلى تكرارات بعرض وطول وحدة 
تكرار التصمم موضوع التنفيذ . 
يدهن الشابلونالمشدود بالمادة الحساسة للضوء » وذلك فى ضوء 
أحمر خافت وبعيداً عن أى مصدر ضوفى آخرء وتحضر المادة 
الحساسة ال آم 
)١(‏ ه جم رقائق ورق جيلاتين تجارى وقد تصل إلى ٠١‏ جمل ه اسم 
ماء ساخن 
ويضاف إليبما : 
)١‏ ” جم بيكربونات صوديوم أو بوتاسيوم وقد تصل إلى " جمل7١‏ 
سم" ماء ظ 
وقد تستخدم المادة الجيلاتينة الحساسة على النحو التالى : 
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)١(‏ ه١جم‏ جيلاتين ورف 

. سم" ماء بارد‎ 9 ٠ 

"٠ (5‏ سوا ماء بارد 

* * سع؟ سائل الوشافر 

ستم كحول ابيض 

() ه١‏ سم" من مزيح بيكربونات النوشادر المحضر من : 
وه ١‏ جم بيكربونات نشادر 
٠ه‏ سم' ماء مغلى . 

وذلك بعد تبريد المزيج قبل الاضافة . 


(ه) عملية التصوير : 

تتلخص ف منع المصدر الضونى عن جميع أجزاء الشاشة الحريرية 
اخسسة عندا موضع تكرار واحد , ثم وضع أركازول اللون موص 
التصوير بين المصدر الضونى والشابلون بحيث يكون ملتصقا تماما 
بالشابلون » وتغطية الشابلون من الداخل بطبقة من اللباد المضغوط 
وبعد تصوير التكرار الأول يحجب عن الضوء مع باق مناطق الشاشة 
الحريرية » ويعرض مكان تكرار آاخر للضوء . وهكذا طولا وعرضا 
حتى يتم تصوير الشابلون بالكامل . ويحدد زمن التعرض للضوء تبعا 
لقوة المصدر الضولبى ودرجة حساسية سائل الجيلاتين الحساس . 
ولتحديد هذا الزمن تعرض قطعة نسجيه مغمورة فى السائل الحساس 
لنفس المصدر الضوبى » وعندما يتحول لونها من اللون الأصفر إلى 
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اللون البنى الداكن . فإن الزمن الذى يستغرقه هذا التحول هو .الزمن 
الملاثم للتصوير . 

ويجب تجنب الاضاءة الزائدة حيث أن ذلك يؤثر على الأجزاء الغير 
معرضة للضوء ويجعلها صعبة الذوبان فى الماء » كا يجب عدم إنقاص 
زمن التعرض للضوء حتى يمكن إتمام تفاعل الجيلاتينة الحساسة وحتى 
لاتصبح المناطق المتصلبة قابلة للذوبان فى الماء . 
(5) بعد إتمام تصوير الشابلون يتم غسيله بالماء الفاتر بعيدا عن الضوء 
لازالة المادة الحساسة التى لم تتصلب تماما من سطح الشاشة الحريرية 
( أى التى لم تتعرض للضوء ) ويستخدم لاعداد المحلول المطهر 
٠.وسم'‏ ماء بارد » ٠.م4سم'‏ جلسرين » ١٠٠٠سم'‏ نوشادر فى 
اللعر . 

ثم يغمر الشابلون. فى محلول من سائل بيكربونات النوشادر وكروم 
الألومنيوم والفورمالد هايد لدبغ الأجزاء التى تصلبت وتقويتها . 

ولزيادة تقوية الفيلم وإطالة زمن محمله للعمليات الانتاجية » يدهن 
بالدوكو أو باللاكيبات التى لاتتاثر بالقلويات ويتلخص ذلك فى دهان 
الوجه الداخلى بالكامل بالدوكو ثم يترك فترة حتى يبدأ فى الجفاف . 
وعندئذ يمسح من الوجه الآاخرء ويزال من الوجه الذى تعلوه 
الجبلاتين ... بقنطعة من القماش أو القطن اللاف.ء وجب أن يكون 
الشابلون فى وضع أفقى لمنع انسياب الدوكو إلى مناطق غير مرغوب 
فى سدها ( باجزاء الرسم ) » ويستخدم فى إذابه الدوكو مادة التنر او 
الأسيتون . 

وبهذا تكون الشاشة قد اعدت لتنفيذ عملية الطباعة . 


خطوات ال حصول على طباعة أولية . 
طباعة أو ل ظ ظ 
0 : اعة للمبتدئين على النسيج 
رد فى طريقة الطباعة للم 


الطباعة بالشاشة الحريرية طريقة سهلة جداً فى الطباعة حتى أنه 
يمكن للأطفال أن يقومو بتنفيذها بسلاسة فائقة . 


استعمال إطار من ورق الكرتون وشاشة من قماش الاورجانزا 
وورق إستنسل . #نكننا عا الحصول على طباعة أولية بالعاقة الريرة 
مع تتبع الخطوات التالية خطوة بخطوة . 


ا خطوة الأولى : 

بواسطة مسطرة حدد بعناية مستطيل على ورق كارتون قوى 
( يمكنك استعمال صندوق حذاء ) لبناء إطار الطباعة . ولابد 
بالضرورة أن تتناسب مقاسات المستطيل مع حجم الرسم الذى ستقوم 
بطباعته ويمكننا اقتراح مقاسات لأول صندوق للطباعة تست له مثلا 
”١ +‏ بوصة لحجم الكرتون » ” ا ” بوصة لتربيعة الركن » 
ه »ا ١١‏ بوصة لحجم مستطيل الطباعة المركزى أو الفتحة . 


الخطوة الثانية 

وعلى سطح ناعم جامد والذى يمكنك ألا تتلفه ( قطعة أخرى من 
الكرتون. الصلب تكون مناسبة جداً ) - اقطع الأركان والمستطيل 
الذى فى المركز الذى فى قطعة الكرتون المعدة لاستعماها فى الطبع . 


0 


ا خطوة الثالنة 9 

أعمل علامة أو حز بسكين غير حاد فى الحافة الخارجية للطى على 
الكرتون أو باستعمال مقص ورق . فهذا يعطيك حافة للطى - نظيفة 
وحادة . 


الخطوة الرابعة 

اقطع جرء من قماش الأورجائرا القطن العادى مطابقا تماما لجيجب 
الحافة الخارجية لقطعة الكرتون إذا كان الكرتون مقاس ١*‏ ا 5١‏ 
بوصة فإن قطعة الأو و جافديز لابد أن تكون 6 1" بوصهة , 


ا 
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الخطوة الخامسة ٠‏ 

دَبّس الأورجانديز فى الحواف المرخية للكرتون الغير مطوى والتى 
عليها سيكون نبايات الصندوق واسحب الأورجانديز براحته ولكن 
ددون تضبيق أكثر من اللازم اطوى الجوائب لأعل لتشكل إطارا 
وبرواز الصندوق 
(الخطوة رقم /1) سوف تضيق وتحكم الأورجانديز حسب الكمية 
المطلورية .. 


ا خطوة السادسة : 
بواسطة سكين إستنسل حاد أو مقص اقطع أو زيل الأورجانديز 
الخاريعة فق قل كن عن الآركان. الأريعة , 
5 


ا خطوة السابعة : 

بحرص اطوى الجوانب للكرتون إلى أعلى لتشكل صندوق 
الأو رجاندير سوف يشد بإحكام فوق الجوانب الخارجية للصندوق 
ثبت جوانب الصندوق فى معانها بقطعة من شريط لصق يلف حول 
الصندوق بأكيلة من الخارج من عند قمة الحافة . 


ا خطوة الثامنة : 

احمى الحواف العليا للصندوق بشريط لاصق وبرشم الأربع أركان 
جميعها من كله اجانيين الداحل والخارجى : ضع الشريط اللاصق 
فوق جميع الحواف المطوية من الكرتون من كل الجوانب الخارجية 
والداخلية . للتأكد أنه لن يكون هناك أى تسريب . 


فك 


ملحوظة :ل إذا لم يكن ورق اللصق قدا فى هذه العملية يمكبلف 
استخدام شريط البلاستر . الكاوتشوكى . ولكنه أكثر صعوبة قليلا 
فى لفه حول الحوانب . 


ا خطوة التاسعة : 

استعمل أيضاً الشريط اللاصق حول جميع الجوانب الأريمة اللقعحة 
المستطيلة من الداخل والخارج للصندوق مع إمداد الشريط اللاصق 
حتى يغطى حوالى +1 بوصة من الأورجانديز فوق الفتحة من الداخل 
والخارج . هذا مهم جدا لتؤؤّمن طباعة نظيفة . وسوف تساعد عللى 
منع الألوان من التلطيخ والانسكاب حول الحواف الخارجية عموماً 
الكرتون المستعمل يكون سميكاً جداً بحيث يعطى للشبلونة تلاس 
يق مع أسطح الطباعة - عند الحواف الخارجية . 

هذا الاجراء يهىء التخانة التى يمكن عملها للدرجة المطلوبة . 
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الخطوة العاشرة :ل 

اطلى الجهة الداخلية للصندوق بالسّترو أو محلول الجملكة النقى 
متضمناً جميع مساحات شريط اللصق . ولكن كن حريصاً حتى 
لاتدع أى من اللوستر أو الجملكة على الأورجانديز طبقة واحدة 
سوف تفى بالحاجة وإذا رغبت فى طلاء طبقة أخخرق ستعطى وقاية 
أفضل . 


الخطوة ال حادية عشر : 

غطى المساحة الخارجية للصندوق بطبقة أو طبقتين من دهان 
السترو أو الجملكة النقى بالطريقة القديمة ولعمل بصمة اللون أعد 
قطعة من الكرتون الصلب جدا والتى تناسب اما داخل فتحة الطباعة 
فى إطار الصندوق . وإذا لم تكن بالصلابة الكافية . يمكن لصق قطعتين 
أو أكثر فوقها من الكرتون . حافة الطبع لقطعة الكرتون ( الجزء الذى 
يستقر تجاه الأورجانديز فى الصورة ) 


لابد أن يكوت مسققيما ومستوى ذا . لتقليل أن مشاكل فى 
الطباعة . وغطى قطعة الكرتون هذه بعدة طبقات من السترو أو 
الجملكة على كل من الجانبين . 
الصندوق وفتحة الطباعة أو الشابلونة جاهزة الأن لاستخدامها فى 
الطباعة . 


ا خطوة الثانية عشر : 
الصق الاسكتش النهالى للرسمة المعدة للطبع على لوحة الطباعة 
سطح منضدة) ارسم خطوطا على الإسكتش لتظهر الحدود الخارجية 
لفتحة الطباعة فى صندوق الطباعة الكرتون . ثم الصق كتلة من 
5 


الخشب فى قمة اللوحة وأخرى فى الجهة اليسوى ستكون مستوية مع 
القنة وانلهة اليسرى من متدوق الطباعة . 

هذا هو أبسط طريق إلى مفتاح الطباعة . ويمكن طباعة أكثر من 
لوث افوق يعضها : 
ملحوظة : 

الخطوات التالية تعرض كيف يتم طباعة خمسة ألوان مختلفة معا 
فقط . 


ا خطوة الثالنة عشر : 

ثلاثة من ورق الطباعة ( الإستنسل ) ستوضع فوق الإسكتش المعد 
للطباعة ,و انظ صورة الخطوة 18 وقم مش الرسم... كناك 
استعمال حبر طباعة الجرائد أو ورق الكربون . ورقة الاستنسل التى 

جهة المين ستكون فارغة للون الخلفية ( باك جراوند ) ورقه 
الإاستعسل الثانية ( فى المركز ) ستكون للون الطبعة الثانية » وورقة 
الإإستنسل ( أقصى اليسار ) ستستعمل للون الثالث والأجزاء المقطوعة 
أو المتروكة بدون شف ستشكل التصميمات لرابع لون . 
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ا خطوة الرابعة عشر : 

اقطع ورق الاستدسل أو ورق الكلك بموس ورق حاد أو بسكين 
ستنسل على سطح ناعم اضغط بالاجزاء المفصولة المقطوعة - لطباعة 
اللون الرابع . 


بشريط اللصق ضع طرفين كدليل فى الجانب الأيسر لمساحة الطبع 
واثنين فى الجانب العلوى هذا سيضمن أن ورقة الطبع قد وضعت تماما 
فى موضعها الصحيح لطباعة كل لون . 
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ا خطوة السادسة عشر : 

ضع ورق الإستنسل فوق الاسكتش وضع صندوق الطباعة فوق 
الاستنسل ف المواضع المحددة . 

ثبت الاستنسل مؤقتا فى موضعها على الجوانب الخارجية لصندوق 
الطباعة فوق شاشة الاورجانديز بالسائل الصمغى أو الغراء . 


ضع أول شريحة من ورف الطباعة بعناية نحت الاريعة أطراف 
دليل . ورقم الركن الأعلى جهة يدك اليسرى من الشريحة لتضمن أن 
الورقة قد دخلت 5 يجب مع كل لون طباعة . 
55 


اخطوة الثامنة عشر : 

اخلط ألوانك بالشكل اللازم وبشفافية ( لابد أن تجرب الألوان فى 
كمية صغيرة بالألوان امخلوطة حسب الشكل ) العلب الصغيرة مناسبة 
جد لثاللك .. 

الألوان الزيتية التى تفيض عن الحاجة عند الاستعمال يمكن 
الاحتفاظ بها وتخزينها لفترة طويلة . إذا وضع فوقها قليلا من التيئر 
( تعمسنط1 ) أو الترابنتينا . وتغطى العلبة بقطعة من بلاستيك أكياس 
الطعام لفافة البلاستيك ستحتفظ برطوبة الألوان . وامسكها فى مكانها 
بواسطة أستك . البلاستيك الشفاف سيتيح لك أن تتعرف على اللون 
دون أن تضطر إلى فتح البرشام . 

الألوان المستعملة فى هذه الصور هى الألوان الزيتية التقليدية 
الخاصة بعملية الطباعة والتى تباع با لمحلات التجارية . 

وإذا كنت تقوم بأول عمل طباعة خاص بك . فإن هذه التركيبة 
الأ وصفها والتى هى أسهل فى الاستعمال 5 أنها نظيفة وهى 
تتركب من : + ١‏ كوب من الماء مضاف إليها مايكفى من بودرة 

5 


ألوان القبرا للحصول على مايشبه قوام الكريمة الغليظة جداً » ثم أضف 
ملعقة واحدة صغيرة من همبشور صابون وملعقتين صعير نين من 


لسري + 


ا خطوة التاسعة عشر : 

ضع كمية صغيرة من الألوان امخلوطة فى إحدى نهايات صندوق 
الطباعة . تجنب أن تقبل أى نقطة ألوان إلى فتحة الشاشة . ضع 
الصندوق على مساحة الطباعة من نهاية القمة والجانب الأيسر فوق تجاه 
الدليل من كتل الخشب . ودائما ضع الصندوق تماما فى نفس 
الموضع . وربما ترغب فى وضع علامة نهاية واحدة عند القمة لاتعرف 
عليها بسهولة . 
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ا خطوة العشرون : 

اكشط اللون من إحدى نبايات الصندوق إلى الأخرى مع سحب 
الشابلونه الكرتون بعناية وبإحكام ثم ارفع الصندوق لأعلى ثم انزع 
ورقة الطباعة وضع مكانها ورقة جديدة وثانية ضع صندوق الطباعة 
الكرتون فى موضعه ولف كرتونة الطباعة ( لا تلف صندوق الطباعة 
دور الكرتونة مع كل لون مع الاحتفاظ بجميعاللون فى جانب واحد من 
الشبلونة ومدها بلون أكثر نظافة مناسباً فوق ثافى شريحة من ورق 
الطباعة كرر هذه الطريقة حتى الرقم المطلوب من الأوراق تحصل على 
اللون الأول من المساحات المطبوعة علها . وبعناية ارفع أوراق 
الاستنسل من الصندوق ثم زيل الالوان وفى الحال نظف شاشة 
الأورجانديز والشبلونة بالتربنتين أو التيئر الخاص بالألوان الزيتية وبالماء 
للرسم باتمبرا أو الجواش . 


الخطوة ا حادية والعشرون : 
كرر من الخطوة رقم ١‏ حتى الخطوة رقم ٠١‏ مع الورقة الثانية 
للاستنسل لطباعة اللون الثانى . 


ا خطوة الثانية والعشرون : 
كرر من الخطوة رقم ١“‏ حتى الخطوة رقم ٠١‏ باستعمال ورقة 
الاستنسل الثالثة لطباعة لون المساحة الثالثة . 


ا خطوة الثالثة والعشروكد : 
ضع ورقة الاستنسل الثالثة ( انظر للصورة ١7‏ ) على دليل الرسم 


ل 


ثانية 3 رتب الأجزاء التى سبق قطعها من هذه الاستنسل فى 

( ستحتاج هذه الأجزاء إلى جهذيب حيث أنها لن تلاتم تماما 
الفراغات التى قطعت منها ) وبعناية ضع صندوق الطباعة الكرتون فى 
موضعه فوق الاسكتش وصمغ يخمه (١‏ بواسطة محلول صمغى أو 
الغراء ) القطع امختلفة إلى عيون شاشة الطباعة باستعمال قطرات 
الصمغ المضغوطة خلال العيون وعندما يجف الصمغ . ارفع صندوق 
الطباعة الأجزاء الصغيرة من الورق الاستنسل سوف تثبت مؤقتا على 
الخرير : 


ا خطوة الرابعة والعشرون : 

بعد جفاف الصمغ على عيون الشاشة ارفع الصندوق وارفع 
الاسكتش اللاضلى وحل محلها ورقة سحب واطبع اللون فوق ورفه 
السحب لزوجة حبر الطباعة سيوالب يلحق أصغر جزء من ورقة 
الامعسل يعيوق الغائلة كر فاسكا , 
والآن أطبع اللون الرابع على كل ورقة ( انظر الخطوة رقم ٠١‏ ) . 
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ا خطوة اخامسة والعضرون : 
ضع عيون الشاشة فوق الاسكتش الأصلى وبخفة استعمل القلم 
الرصاص ق مخديق المساحات التى تتضمن اللون التالى للطباعة . 
ارفع الصندوق هين عن الاسح وبواسطة دهان السترو أو 


ا خطوة السادسة والعشرون ٠‏ 
بعد أن يتم جفاف محلول السترو أو الجملكة أو الصمغ ضع حبر 
طباعة فى البرواز واطبع اللون الخامس على كل لوحة ورقية ( انظر 


١ 2- 


الخطوة رقم ٠١‏ ) هكذا سوف تكتمل الطبعة الأولى من الطباعة . 


تنويسع آخر : 

يقة سهلة جداً لعمل طباعة على نسيج بلون واحد وهى أن 
ترسم التصممم على الأورجانديز مباشرة بأى لون من أصابع ألوان 
الشمع . اضغط على أصبع الشمع بقوة حتى تملا عيون الأورجانديز 
بالشمع واشتغل على سطح ناعم جامد حتى تظل الشاشة مشدودة ثم 
اطبع بواسطة خليط ألوان اتمبرا التى سبق شرحها . أو أى ألوان قائية 
للرسم على القماش ومن الأفضل أن ينفذ ذلك مع لون واحد فقط . 
حيث أن ألوان أصابع الشمع من الصعب جدا إزالتها من الشاشة . 
اطبع كل وحدة أخرى أولا ثم ارجع ثانية واطبع الوحدات المتروكة . 
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و 


بينا الطباعة بطريقة الشاشة يمكن أن ينفذها الأطفال مع التغاضى 
عن معظم قواعق. الطباعة والبراديز الأمساسة والخامات الأخرئى التق 
يحتاجها الفنانون الكبار . فهى أكثر صعوبة للإنتاج والاستعمال . 

والان تتبع معنا خطوة بخطوة طريقة الحصول عل اثنين مختلفين من 
البراويز الخشبية للطباعة وطباعة خمسة ألوان طباعة مع استعمال ثلاثة 
مقاومات مختلفة وإذا كنت تقوم بإنتاج أول طبعة لك فمن الحكمة أن 


اقلم أريمة عاد عن قنك : خسشب 


لوواز صقم ١ ٠ ١‏ بوصة ذكن استمان نيه اللوساتي 
«سبياة بإحكام ودقة وعرض الأجزاء الطويلة لابد أن توضع عليها 
علامة عند نهايات الأجزاء الصغيرة لتجعل الالتحام أكثر دقة كا فى 


١ 


ترغب فى إخراجها . إلى جانب أن المقاسات لابد أن تكون بزيادة م 
بوصة فى العرض . ” بوصة ف. الطول . أكثر من مقاس حجم 
الطباعة . 


طريقة بناء البرواز ١‏ 
بواسطة مفصلات بسيطة مسمر النهايات معا بواسطة مسامير 
تشطيب ” إلى 4 بوصة وكن فى منتبى الحرص عند الالتحام لابد أن 
يرقد البرواز مسطحاً تماماً على سطح منضدة الطباعة . 
يممكن أن تستعمل الصمغ فى اللحامات حسب الرغبة مع وضع 
زاوية حديد فى قمة كل ركن لتقوية اللحامات للبراويز الكبيرة . 


شد قطعة من حرير الطباعة فوق الجانب الأسفل من البرواز 
الميقس» الدياسة أو يستعمل الاو رجانديز إذا كانت الشبلونة ستستعمل 
لفترة قصيرة أما النايلون فلابد أن يوضع على البراويز لتستعمل فى 
تصوير الإستنسل ابدء من المركز لكل جهة واشتغل من اليسار إلى 
العن ومن إحدى الجهات إلى الجهة الاخرى . 
: 


الزاوية الحديد تنبت فوق كل مفصلة لتقوية البرواز عن الأركان . 


شطب الجهتين العكسيتين قبل أن تبدأ فى عمل الجهتين المتبقيتين شد 
القماش بإحكام بقدر الامكان فى الواقع حتى النقطة التى يمكن أن 
يقطع عندها ؛ واحتفظ باتجاه النسيج موازيا لجوانب البرواز لابد أن 
يكون الشد منتظم تماما بقدر الامكان . 


فزن 


البرواق مق الخارج : 
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دهن بفرشاه محلول اللك أو الجملكة على القماش عند تلامسه مع 
الحافة الخشبية للبرواز ا فى الصورة السابقة هذا يؤمن متانة 
نماسك القماش والتصاقه مع الخشب ويمنع التسيل . أترك الجملكة 
جف قبل الخطوة التالية . برشم الحواف الخارجية للبرواز حتى نهاية 
أخر شريحتين من الشريط اللاصق أو البلاستر العريض . حول الأربع 
جوانب جميعها . من الشريط فوق القماش حوالى واحد بوصة ومده 
لاسفل جانب البرواز لحوالى واحد بوصة كا فى الصورة . 


الشريط اللاصق والجهة 
اكارينية للبرواز تحتاج على 
الآقل طبقة واحدة من 
دهان اللاكيه أو الجملكة 
للوقاية . 


داخل البرواز لايد أن 
يرضشم أيضأ بالشريط 
اللاصق . 


داخل البرواز والشريط أيضاً لابد 
أن تعمل فا وقاية بطبقة واحدة 
على الأقل من دهان اللاكيه أو 
الجملكة . 


ثبت مقبض باب عادى فى طرف 
البرواز العكمى للطرف الذى 
يحتوى على المفصلات فإن ذلك 
يسهل رفع الشبلونة . 


ادهن بفرشاه محلول اللك أو الجملكة أو الدوكو فؤق الشريط 
اللاصق وخارج البرواز على الأقل بطبقة واحدة ومع أنه ليس 
بالضروري. ولككن دهان عليقنين أفضل دائماً + :واكن عتريضا عتى 
لايتسرب أى جزء من الدهان فى العيون المفتوحة لقماشة الطبع . 

برشم داخل برواز الطباعة على الأقل بشريحة واحدة من الشريط 
اللاصق أو البلاستر ( صورة رقم ٠١‏ ) وثانية مد الشريط اللاصق 
لحوالى بوصة واحدة فوق القماش ونفس الشىء فوق جانب البرواز . 
تكد أن القريط قك اقبت بالنساوى بيك أن أ يروز مييق عماة 
الطباعة . وأيضاً كن حريصاً جدا أن شريط اللصق أصبح مطبقا تماما 
فى الأركان . 

والان : ادهن محلول اللك أو الجملكة أو اللاكيه فوق الشريط 
اللاصق على داخل البرواز ( صورة رقم ١١‏ ) طبقة واحدة من الدهان 
ستفى بالغرض ولكن طبقتين ستكون أفضل . ومرة ثانية كن فى منتهى 
الحرص ألا تدع أى من دهان اللاكيه أو الجملكة على مسام قماشة 
الطبع . عملية لصق الشريط والبرشمة بدهان اللاكيه أو الجملكة تمنع 
تسرب . ألوان الطباعة خلال عملية الطبع . 

الآن أصبح البرواز معدا ليت إلى. لونحة. الطباعة استعمل زوج 

بن الفصلات السمارين تلاووظ والرصل الروار إل افطعة ناعمةا جدا 
ومسطلحة عن عضب الآبلذ كاقل ل( سورة ١ , ١1‏ ) - لوحة 
الطباعة لابد أن تمد وراء الحواف الخارجية للبرواز بحوالى بوصة واحدة 
أو أكثر من جميع الجهات المسمار المركزى للمفصلة يمكن أن يدفع 

للخارج وهذا يجعل من الممكن ( رفع البرواز من لوحة الطباعة لتغيير 
الاستنسل وتنظيف البرواز بين الطباعة لكل لون . 
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ف 
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لبروا 


ز الطبا 


أب 


وصلات البرواز مومنة بوا 


5-5 


غير 
عة فى 


روابط مضلعة بعد تغريتها بالغراء 


: 


عور 


١ 


قماش شاشة الطباعة يُشد 
فوق البرواز ومثبتة بخفة فى 
مكانها بواسطة القيطان أو 
الضبط السميك الذى يدق 
فى التجويف عند الفواصل 
حول البرواز . 


قوة الشد الأصلية للشاشة 
سم بدق القيطان أكثر 
عمقاً داخل التجويف . 


ثبت قطعة قصيرة من الخشب فى إحدى الجوانب فى برواز الطباعة 
( صورة رقم ١5‏ ) أولا : اعمل ثقب بالمتقاب فى إخدئى نبايات 
قطعة الخشب ثم أدخل بها مسمار قلاووظ كبير ذات عين مستديرة 
خلال هذا الثقب ولفه فى أحد جوانب الصندوق بالقرب من الطرف 
الذدى به المقبض حتى تتّاسك قطعة الخشب مع البرواز .. والعين 
المستديرة للمسمار ستعطى لك الفرصة فى زيادة إحكام قطعة الخشب 
أو توسيعها والتى من شأنها أن تخدم تقوية الشاشة وإرتكازها لأعلى 
بغيدا عن ودرقة الطباعة عند الرغبة . 
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والآن أصبح البرواز منتهيا وتام الصنع وجاهز للإستعمال فى 
الطباعة ( صورة رقم ١5‏ ) 
البرواز ذو التجويف : 

تقطع الأطوال. اللازمة للبرواز وتقطع نباياتها على زاوية 45 ويعمل 
تجويف بعرض -, بوصة ؛ إ( بوصة عمق ويقطع فى وسط أسفل 
كل من الأجزاء الأربعة للخشب والذى يقوم بالطبع يستطيع أن يفعل 
ذلك بنفسه حيث تتوفر لديه المهارة الكافية . 

وعلى سطح صلب مستوى ضع الأربعة أجزاء الخشبية معا لتشكل 
البرواز ١(‏ صورة رقم ١‏ ) واستعمل الغراء عند اللحامات . 

دق روابط مضلعة عبر القطع المائل لكل ركن واحفر علامة على 
جهة واحدة ( صورة رقم ١8‏ ) ثم دور البرواز إلى أعلى وكرر الطريقة 
ف الأربعة أر#ان على النائب الآخر .. وكن فى معى الترض آلا يفلق 
السب . وتأكد أن الروابط. على جانب البرواز والتى تكون العجويف 
متعادلة السطحية مع سطح الخشب هذه ستكون جهة الطباعة للبرواز 
ولابد ألا يبرز أى شىء منه للخارج . ومن المهم أن تقوى كل من 
الأر كات سامير علويلة , تناق قيب من الأطرآف أما فى البراويو الكبيرة 
الحجم جدا فإن المعدن المثبت لتقوية الركن على الجانب البعيد عن 
التعجويف لمزيد من التقوية وعند إتمام صنع البرواز لابد أن يستكن 
مسطحا تماما فوق سطح الطباعة . 

ضع شاشة الطباعة ( الأورجانديز للبراويز يستعمل فقط مرة 
واحدة أما الحرير والنايلون للبراويز التى تستعمل التصوير الاستنسل ) 
وفوق الجوانب التى بها التجويف الغائر فى الخشب من البرواز ثبت 


زه 


القماش فى موضعه مؤقتاً بدق قيطان ( فى تخانة حبل الستارة المعدنية ) 
بواسطة شاكوش داخل التجويف كل ١‏ بوصة أو حول جميع الجوانب 
( صورة رقم ١4‏ ) اشتغل من أحد الجوانب إلى الآخر لتحتفظ 
بالقماش مشدودا بالتساوى بقدر المستطاع وبواسطة شاكوش وقطعة 
معدنية غير حادة الطرف ولاتزيد تخانتها عن , بوصة أو باستعمال 
مفك عريض وبعناية ادفع القيطان لأسفل فى التجويف .. هذا سوف 
يضيق القماش إلى درجة شد عالية جدا «صورة رقم )٠١‏ ومحلالات 
بيع أدوات الطباعة تبيع الة خاصة هذه الخطوة . 
والان برشم البرواز بالشريط اللاصق أو البلاستر العريض وادهن 
بدهان اللاكيه أو الحملكة وثبته فى لوحة الطباعة 1 سبق شرحه . 


02) (« 


طباعة ر.مة بخمسة ألوان 
مع استعمال ثلاثة مقاومات مختلفة 


أول ورقة إستسل ‏ فى 
هذه الحالة . للون سادة 
لخلفية الرسمة ‏ تقطع بعد 
شفها من الإسكتش المعد 
وتلصق فى مكانها على لوحة 
الطباعة كدليل . 


وضع دليل معدىق على 
طرف الورقة أكثر دقة من 
الطرف الورق . 


ورقة الإستنسل للون الأول والثانى والثالث . تنفذ 15 سبق شرحه 
فى الباب السابق تماما - الاسكتش المعد للطباعة يلصق فى مكانه على 
لوحة الطباعة - أول ورقة إستنسل تشف وتقطع ( صورة ١١‏ ) يمكن 
اعمال طرف دليل من :ورق اللسق عن #الذى سيق شرعيه 
للتأكد دائماً أن ورقة الطباعة موضوعة على لوحة الطباعة فى مكانها 


""'ه 


المضبوط المحدد . ولكن وضع أطراف معدنية (صورة ؟١)‏ أكثر اتقانا 


ورقة الإستدسل للون الأول تلصق استعمل سحًّابة للون من 
بخفة إلى برواز الطباعة فى موضع الكاوتشوك تفى بالغرض أكثر من 
استعمال سحابة من الورق 


الكرتون . 


© ضع ورقة الإستنسل الأول ( صورة رقم 7١‏ ) والصقها بخفة إلى 
برواز الطباعة استعدادا للطباعة . 

والان ضع بعض ألوان الطباعة فى طرف واحد من البرواز واسحبه من 
جهة واحدة من البرواز إلى الجهة الاخرى بواسطة السحابة 
الكاوتشوك . ( صورة رقم 74 ) ثم التقط الحبر أو اللون الخارج 
بالسحابة وأعيده إلى الطرف البعيد للبرواز . حاول أن تحتفظ بجميع 
الألواق اق عية «الحدة مع كقرة التحاية اللسصول على النقلاقة . 
يكن التحكم فى درجة اللون بتغيير كمية الضغط على السّحابة . 
ويجب أن يمسك بالسحابة مائلة على زاوية ٠‏ درجة للحصول على 


+ه 


امعال يله ارشيوة از ق, سحب الآلوان الفاقضة مع 
الستحابة بوالبوواق .. 


وعندما تأخذ أول طبعة جميع ألوانها . أجرف للخارج الالوان 
الفائضة بواسطة مبسطة كاوتشوك . ( صورة رقم 55 ) واعيدها إلى 


إحايع 


١ 


من حادة 
سميكة من ورق 


نَِ الإإستنسل | 


١ 


شمع شفاف 


بقة الإستعسل 
السحب 
لمساحات 


الألوان 


وا 


ط ا 
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كرر هذه اله 
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يمات للألوان اله 
اللون الرابع ‏ 
الإسعسل . 
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للاستعمال الآخر 
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فيعة من ال: 


بنتير” 


بجانب شفرة الاستنسل المفردة التى على يسار الصورة هناك ثلاثة الات 
مختلفة الأحجام تستعمل لكسر طبقة الدهان اللاكيه أو الجملكة . 


/ءعه 


حفارات جرف طبقة الجملكة عبارة عن نوع خاص من سكينة 
الإستنسل بعروة صغيرة من المعدن حادة وهى التى تقوم بالحفر . وهى 
متازة للحصول على خطوط التبشير أو تحديد على طبقة الإستنسل 
الجملكة . ( توجد هذه الحفارات بثلاثة أحجام مختلفة كا فى الصورة 
رقم /ا" ) . 

ضع طبقة الجملكة فوق الإسكتش الأصلى للطباعة . واستعمل 
حفارات الجرف أى خطوط رفيعة فى طبقة الجملكة ( صورة 2 

المساحات التى يجب أن تطبع صلبة ذات حواف جامدة يمكنها الان 
أذ تقر بواسظة السكين الاك كذ مقن أن طفظ سكين بوالجسدا 
مؤقتا هذه الخطوة - ولابد أن يكون الضغط بدرجة قليلة جداً على 
فصل السكين بقدر الامكان . ومن المهم أن تحفر فقط القمة الرقيقة 
للطبقة الملونة بالجملكة . وليست ورقة الشمع ( انظر الصورة رقم 
9 ) وف الحقيقة لاتحاول حتى ثنى ورقة الشمع . الضغط الزائد على 
ورقة الشمع ربا لاينفذ قطع خلال ورقة الشمع ولكن سيكون كفيا 
لحدوث كرمشة فى ورقة الشمع ما يسبب صعوبات عند الالتصاق مع 
طبقة الجملكة للشاشة . ثنى ورقة الشمع سوف ينع الحواف المقطوعة 
من طبقة المملكة من الملامسة التامة للشاشة . 


ف القطاع العرضى الثانى الشاشة القماش (ج) متلامسة مع طبقة 
محلول الجملكة لاحظ الانطباق التام المسطح بين الاثنين (ع) الحافة 
الخشبية لبرواز الطباعة . 

الرسع الأسفل عبارة عن جزئين يوضح ما يدث . غندما يكون 
الضغط على سكينة الحفر ثقيلا جدأ السكينة سببت ثنى ورقة الشمع , 
راجعه إلى الخلف عند حافة كل مساحة من الطبقة لدرجة أنه عندما 
تلامس الشاشة ورقة الشمع اللمثنى تمنع الحواف لطبقة الجملكة أن 


الأجزاء المقشرة من طبقة 
الجملكة تجعل التصمم مكن 


طباعته 


اه 


المذيب الفائض لابد أن تتوخى الحذر عند تقشير 
من الاحتكاك . الجملكة الجافة . 


حدد المساحة الصلبة بلمسة خفيفة من سكينة الطبع الحادة ثم التقط 
حافة المساحة : وبعناية قشرها من ورقة الشمع ( صورة رقم "١‏ ) 
التصاق طبقة الجملكة المقطوعة بقماشة 'الطبع تعتبر أمهر جزء فى هذه 
الطريقة.. لآن. طيقة اللجملكة بزقيقة دا .. عن السهل استعبنال “كميات 
كثيرة من الجملكة أكثر رقة أو طبقة متلامسة وتفض الإستنسل تماما 
اعمل بحرص فى البداية . 

بعد قطع الاستنسل ضعه فى مكانه المحدد تحت برواز الطباعة فوق 
الاسكتش ( الذى ثبت مكانه على لوحة الطباعة قبل طباعة أول 
لون)» الجهة التى عليها الجملكة متلامس مع مسام القماش ورقة 
الشمع موجودةأسفل .هناك جزئين لهذه الخطوة لابد أن تتبع بعضها 
ينتبى السرعة . الأولى . .حك قطعة قماش مشبعة بمذيب الجملكة 
( أو الطبقة المتلامسة ) وبخفة ولمدة ثوانى قليلة فوق قطاع صغير من 
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قماشة الشاشة داخل برواز الطباعة بلل كل من القماشة وطبقة 
الجملكة تحتها ( صورة رقم 5١‏ ) فى الحال اضغط فوطة جافة كبيرة 
بسرعة على المساحة المبللة تمقص المذيب الفائض ولتقوية نعومة طبقة 
الجملكة فى مسام القماش ( صورة رقم 85 ) لاتحك بالقماشة أكثر 
من اللازم وعندما تأخذ طبقة الجملكة لون غامق ومعتم يكون هذا 
الجرء قد تماسك اتركه وحده وتقدم إلى المنطقة الصغيرة التالية وهكذا 
حن اتضير الطيقة القاحية داكنه ومعمة ناما تأكد أنبآ القع 

وبعد تمام جفاف طبقة الجملكة وشاشة الطباعة إلى عشرون دقيقة 
على الأقل . بعناية افصل ورقة الشمع الثقيلة من طبقة الجملكة من 
طرق واحد سكين غير جاق . 

التقط ورقة الشمع بإحكام بكلتا يديك وببطء قشرها بعيداً عن 
الجملكة ( صورة رقم #" > راقيا عن قر بعيد) ا رن جزء 
من طبقة الجملكة لم يلتصق كاللازم ولكن إذا أخذ وقته يمكن رفعه 
بعناية شديدة بطرف سكين ٠وعند‏ إزالة ورقة الشمع قربها من مصدر 
الضوء وانظر فإذا وجدت أى حواف مفقودة الصقها بحكها بسرعة 
وبعناية بواسطة خرقة ضقرة عزلة عفنا #ذيب الجملكة أو الطبقة 
الملامسة و أثناء القيام بذلك ضع الشاشة الحريرية على وسادة من ورق 
القراقك. قاض .. [ذا “كانت هناك القورت امخيرة أو أف البتراء غير 
سليمة يمكن إصلاحها بفرشاه رفيعة ومحلول جملكة نقى شفاف وإذا 
كانت طبقة الجملكة لم تغطى قماش برواز الإستنسل ولم تكن هناك 
حاجة لوجوده فإن المساحات المتفتحة للقماش يمكن إغلاقها بسحب 
الجملكة الشفافة فوقها بقطعة صغيرة من الكرتون وعند عمل 


5١ 


| أن قماش الحرير غير رأمى 
إعلاعات أو ترعييات «السيلكة تا كد أن ماش 
أى سطح وإلا فإنه يلتصق . 
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والملمس باستعمال طباشير حجر 
يستعمل لجملكة لطباعة . | 
5 ند -" ظ 5 10 11م3ئ2ع1]50 1[ ) 


الشاشة لابد أن تمسك على زاوية 
خليط الغراء . 
طر فرشاة حادة أثناء استعمال خليط الغراء 
| د غليظ لامع عن طريق 
صو 
للمساحات التى ستطبع . 


© بنفس الطريقة يمكنك طباعة الألوان الغلاثة الأخرى اطبع اللون 
الرابع على كل ورقة فى طبعتك . وعند الانتهاء نظف البرواز فى الحال 
ثانية وبعد تنظيف الالوان من برواز الطباعة » يمكن إذابة طبقة 
الجملكة عن القماش باستعمال خرقة مغموسه فى مذيب الجملكة 
(عورة برقم 84ج ووع عدبي الملكة. بالسنازى أعل. ججائني 
الشاشة . ضع القماش على وسادة من ورق الجرائد القديم هذا 
سيذيب كمية هائلة من الجملكة القديمة وإذا استعملت الجملكة 
الشفافة فى وقاية شريط اللصقى عل برواز الطباعةفانت الآن فى حاجة 
إلى إعادة دهان البرواز بمحلول الجملكة الشفاف لتحفطه وتعطيه 
مقاومة . 

وإذا كنت تستعمل محلول اللسيوتو أو النك غات عذيب اللسلكة الى 
يديبه . 
اللون الخامس : المادة الغروية وحجر الطباعة السائل 

ضع مسام الشاشة فوق الإساضقل الأصلى ووضح أو شف بقلم 
رصاص تلك المساحات التى تريد ان تستعمل عليهبا حجر الطباعة وإذا 
كنت تريد عمل ملمس خشن أو ظلال ألوان ضع مسام الشاشة على 
الظهر وخربش سطح قطعة من الحجر ( أو أى سطح اخر يمكن 
خربشته ) خطط المساحات المحددة باستعمال طباشير الطباعة الناعم 
اللامع.إضغط بقوة تماماً ( م فى الصورة رقم 85 ) وإذا نظرت 
للصورة عن قرب ستجد أن ملمس ظهر الحجر تكرر فى. ملمس 
الطباشير على الشاشة . 3 باستعمال حجر الطباعة السائل الغليظ 
الأسيوة اللامع وفرشاه ادهمن مساحات مميكة وصلبه وخطوط عل 
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اخلط محلول من 1٠‏ / غراء حيوان 
٠ه/‏ ماء 
4 خل أبيض 
١‏ / جلسرين | 
امسك طرف واحد من البرواز على زاوية 5٠‏ وصب كمية من 
خليط هذه المادة الغروية عند الحافة السفلى داخل الشاشة . وبواسطة 
قطعة جامدة من الكرتون عريضة بما يكفى لتغطية ورقة الطبع اسحب 
المخلول بسرعة ونعومة لأعلى حتى قمة الشاشة . ( صورة رقم 71 ) 
اقلب ورقة الكرتون على الجهة الأخرى وبسرعة اسحب الفائض 
للخلف للحافة السفلى لداخل البرواز . صفى المتبقى فى وعاء الخليط 
واترك القماشة تجف . 
الغراء, لايلتميس الساقل الاسود القليك أو الطباشير. . 
كرر عملية الغراء تملا فقاقيع الواء الصغيرة التى تركت بعد التغطية 
الأولى ولتحصل علٍ التغطية الغروية التى ستساعد على طباعة أفضل ى 
عملية الطباعة . واترك طبقة الغراء الثانية نجف . 
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هذا التدرج يوضح كيف تبدو الطبعة بعد إضافة كل من الألوان الخمسة . 
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يستعمل التنر أو الترَئّعين 
لعظيف الطباشير وسائل 
حجر الطباعة الأسو د هن 
الشاشة . 


الشاشة جاهزة للطباعة 
وتبدو نقط صغيرة سوداء 
من حجر الطباعة والطباشير 
متبقية عليبا . وهى متروكة 
حسب رغبة المصمم. 
ولكن يمكن إزالتها بالعناية 
بالتنظيف أكثر إذا رغبت فى 
ذلك . 


عندما تف الطبقة الثانية 
من الغر اع ضع شاشة 
الطباعة على ورق جرائد 
قديم والجانب السفلى 
لأعلى . 


استعمل خرقة وتنر الرسم أو التربنتين . فى إزالة الطباشير أو حجر 
الطباعة السائل بقدر المستطاع . ( صورة رقم 8” ) . 
لف الشاشة لفوق على ورق الجرائد واستمر فى التنظيف . كرر هذه 
الطريقة بالعمل أولا على جهة واحدة ثم الأخرى إلى أن تزيل أكبر 
كنميةا من الامساخ بالحبر للدرجة المناسبة للغرض . ويمكنك التخلص 
منها تمامأ بأن تمسك بالشاشة ووجهها لأعلى وتمسحها بخرق مشبعة فى 
ان واحد على كلا الجهتين.وفى الصورة رقم 74 نجد قليل من الطباشير 
أو حجر الطباعة السائل الأسود ( النقط السوداء )» تركت لتحدث 
ملمسا يحد من الملمس الحامد لخلفية الحجر . 
والان يمكنك طباعة اللون الخامس . صورة رقم 4٠‏ 


1 


ا ٠.‏ و 
: / | 7 


فج توضيخ ظريفة اذ 
لتفصيل 


, أ له جه 
لمك| 


أجزاء الباترون لروب طويل من 


الستان أو ا حرير 


يمكن رسم أى وحدة 
من الوحدات التى 
بالكتاب على ظهر 
وأمام الروب 

() حزام للربط طوله 
6 هترا2 عرض 
6 سم (العرض 
النبانى سم ) 

() شريطا سجاف 
لخلف الرقبة طول 
سم وعرض 
سم . 

طريقة وضع أجزاء 


الباترون على قماش 48,” متر من قماش 


عرض 316 1يسم 
القماش 


المطلوب للروب 


القصير : 


رقم 4 ستان 06م رفم" ارركم من 
متر من قماش عرض قمماش. عرض 
٠.‏ لل روب 6اسم او 


الرجالى : رقم *'" ١6",“"#متر‏ من قماش 
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القماش | : 
لمطلوب للجاكيت ( رقم 7,٠ ) ١‏ متر عر 
, ض 84٠‏ 
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0 الحريمى شن 55 : 54 
المقاسات الرجالى 1 فحن 52 
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حراج دنراه/ دناه < مه رااهم !0" 


نماذ ج أصلية 
والاقمشة الاخرى 
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تجح تبح جح لب جح تجح لوح ابع 7 


هذا الجزء من الكتاب يضم ٠‏ وحدة أصلية بآلوانها الحقيقية وهى من 
الفن السين. الأصيل وعرسوعة بيد اقنانيا . وعتضيم الوعداتك 
التنينات والأسود وطيور العنقاء والبط الصينى وطائر الغرنوق الذى 
يرمز لطول البقاء . وزهور اللوتس وزهور الفاؤينا وأزهار البرقوق . 
والخفافيش ( وهى رمز لحلب السعادة ) واشياء أخرى تتضمنبها هذه 
التصميمات تجد مكانها اليوم فى الفن المعاصر لدقتها الفائقة وجمال 
ألوامها وطرازها المميز . وهى تسجل الحياه الصينية من طيور وأسماك 
وزهور تعج بالحياة والخركة ق جموغة:من_الالران والأشكال المتناسقة 
الجميلة وهذه الموتينات تتضمن الامثلة القديمة التقليدية فى بساطة 
ورمزيه . 

وقد تم إعدادها بعناية فائقة واختبارات عديدة فى هذا الألبوم من 
الوحدات الزخرفية يشر ح 1 تصمم فى لجسي اميتختمال له . 
وبتفاصيل واضحة مع الخلفيات اللونية التى توضح تماما ألوانها وتزيد 
فى إظهار جماها . م أن الخلفيات تحتوى أحيانا على أسلوب متناسق 
من الطيور والأسماك والحيوانات والزهور والسحب والأمواج وأشكال 
أخرى تخلق إخراج فنى متكامل بين الموتبفات والخلفية فى موضوع 
معرايظ. ومعاسق - ١‏ أن التسينات أيضا نعسية لذكوتة متاسية 
قاما لمكان اسععمافا عل الملايس قى شكل دائرى يتحرف عخرضا فى 
المساحات المسطحة وكات هلة طويلة للكنارات والكولاات وأرجل 
البنطونات وفوطها الرموز التى تعنيبا كل وحدة من الوحدات . 

هذه المطبوعات الوفيرة المحفوظة داخل غلاف الكتاب ؛ وهذه 
الوحدات الملونة والمتنوعة ستكون ذات قيمة فائقة للفنانين والرسامين 


نف 


ومصممى طباعة المنسوجات والحرفيين الباحثين عن أصالة 
التصميمات الصينية . 

وامتد الإعجاب بهذه التصميمات ليشمل كل شخص عرف قيمة 
انفاذج المعروضة بهذا الكتاب والتكوينات المتناسقة مع استعمال بارع 
وتفاوت طفيف ف اللون لتتوافق مع التصميمات الرائعة والخلفيات من 
الملابس المختلفة . 

ونجد فى هذا الجزء ٠6‏ وحلة وتصممم رائع فى ألوانها الأصملية من 
اللون الذهبى والفضى - والوحدات تحتل المواقع الرئيسية من الملابس 
المستعملة فى مختلف المناسبات 5 يمكن كذلك استعماها على مهمات 
أخرى كالمناديل والمفارش وستائر وغيرها . 
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1 1) فل كادناتة 101 ومتاد 1ط دععن3 - لاد -1 
ودعزوعء لعءاتاءتء 1 عكعوتطن) له 172011080 -2 
(زوموندء(1 عانابتء 1 :ءعكع01) لهمه110ل1:2) 


(؟) مذكرات ف التكنولوجيا للتعلم الصناعى 


ماذج معدة للرسم على ا حرير 


والأقمشة الأخرى 


تصمم رائع بالألوان للرسم على ظهر 
وأمام روب بأكام واسعة ( كيمونو ) 


للرسم على خلف جاكيت حريمى وعلى الجوئلة 
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تصمم يرهز إلى الخلود فى الصين 


للرسم على أمام وخلف وأكام فستان حريمى عادى 
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للرسم على 
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كام فستا 


ن بسيط لسيدة 


للرسم على أمام وخلف وأكام فستان عادى 
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اثنان من التنين يلهوان باللؤلؤة 


هذا التصمم يصلح للرسم على الأمام والخلف لفستان 
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زهرة الكريزنتيوم زهرة اللوتس 


تصلح للرسم على الأكام لفستان بسيط 


تصلح للرسم على كولة فستان. مرتفعة 


3 8 فسِعان ف 
وحدة تصلح للرسم على أمام وخلف وأكام غير رسمى 


تنيين يصلح للرسم على الأمام لروب ذو أكام واسعة 


أزهار الكمثرى تصلح للرسم على الكولة وأساور الأكام وكمر 


جونلة لفستان عادى 


للرسم على كولة وحراف جاكيت وأرجل بنطلون حريمى لبيجامة 
حرير او ستات . 
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للرسم على الأمام والخلف والأكاج لفستان 
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للرسم على ! 
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أوراق ثمار نبات الناندين ( نبات يلبالى )» نبات الفاؤينا 
2 : و 
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للرسم على أمام وخلف 
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بسيطة عادية غير 


راعية 
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ر العنقا 


ء ونبات وزهور القرنفل ( الفاؤ 


ينا 


(ّ 


بطاط صينية وأزهار اللوتس 


رسم مبسط لأسد يلهو بكرة من الرموز الصينية المشهورة 


هذا الرسم مصمم بحيث يمكن تفريغه وطباعته 
ص ٠١‏ بطرقه ( الإستدسل ) التى ورد شرحها فى الكتاب وهذا 
التصمم يصلح كذلك للرسم على أمام وخلف وأكام فستان 
باستعمال اللون الأسود والذهبى فقط ما يسهل طباعته 


طائر العنقاء : للرسم على الأمام والخلف لفستان 
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فراشات رقيقة بالوان بديعة 


هذه الفراشات غاية فى الرفة وتناسق الالوان يت للرسم 
على الأمام والخلف لجاكيتات وبلوزات 


3د 1 


زهور_بنفسجية_متهدلة 


مستطيل من الورود 


كلتا الرسمتان تصلح للرسم على فساتين السيدات 


هذه الوحدة من الزهور معدة للرسم والطباعة بطريقة التفريغ 
على أمام وحلف وأكام رداء غير رمى 


نبات وزهور الفاؤينا 


نبات وزهور ١‏ الفاؤينا ») للرسم على أمام وخلف وأكام رداء 


زهرة - سمكة - وخفاش | 
| ثلث وسيداتك للرسم فى #كراوانته عل كدو جب م موه 


طيور العنماء ظ 


| ه ظ 


١١ا7‎ 


صم حبيا 2 لصي “لم سكم د دريسمر كرك 


طائر القاوند أو الرعاش ونبات الفاؤينا وزهوره للرسم على أمام 
5 
رداء سيدة يلاحظ انسجام الألوان مع الخلفية القاتمة اللون 


زهور اللوتس للرسم على جونلة لرداء عادى 


للرسم على أرجل بنطلون حريمى 
زهور الكمثرى زهرة وضح النهار ( الزنبق )»0 زهور المشمش 
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: الخلف رضاء 
للرسم على الأمام و على لسر 
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سدين يلعبان 
بالكرة 
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تنين للرسم على الأمام والخلف لروب ذو أكام واسعة 
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للرسم غل 
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زهور الفاؤينا ( نبات صينى ) والبرقوق للرسم 
على أمام وخلف وأكام وحواف رداء غير رجمى 


طيورالغرنوق للرسم على الأمام والخلف والأساور للأيام لفستاذ 
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زهور الفاؤينا لكول جاكيت حريمى »٠‏ زهور الكريزنتيميوم للرسم على 
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طائر الغرنوق للرسم على أ 
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م فستان بسيط 


عليه بالألوان أو 
المنفذة من القماش الحرير بالرسم عاد 
ظ ظ 0 9 ْ . 
اماد الطباعة بالسيلك سكرين 


على القماش الخرير 
لوحة مرسومة على 
ا 


تضميمات ضينةهنفذة بالل انعا القماة 0 
تصميمات صينيه لوا نعلى القماش و مستخدمةفى عمل البرافانات 


مجموعة من البرافانات المنفذة بالقماش المرسوم عليه بالألوان 


١! 


مجمرعة من البرافانات المنفذة بالقماش المرسوم عليه بالألوان 


مجموعة من البرافانات النفذة بالقماش المرسوم عليه بالألوان 
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أل 


العام للرسم بعد التنفيذ على الظهر 
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توضيح المقاسات امختلفة لأطوال الروب وجاكيت البيجاما 
١ |‏ 7 7 ب اننا 
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